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FASADA BARVA

probarvena omitka pastovité konzistence pouzitelna
v exteriéru i interiéru, silikonova se zatiranou strukturou,
velikost zrna 2mm

fasadni barva zarucuje dlouhodobou stabilitu odstind

a obsahuje pigmenty odolné vici vyblednuti, obsahuje
aktivni latky v mikrokapslich chranici fasadu proti plisnim
arasam

omitka je vysoce vodoodpudiva, snadno zpracovatelna,
paropropustna a omyvatelna




SOKL BARVA

marmolitovad [mramorova, mozaikova) dekorativni soklova
omitka urcena k okamzitému pouziti

omitka se syntetickym pojivem na bazi akrylatove
pryskyrice se specialné tifidénym mramorovym zrnem

vysoce mechanicky odolng, vodoodpudiva, snadno
udrzovatelna, omyvatelna, odolna povétrnostnim vlivim
a prumyslovym splodinam, Siroky vybéer vzoru

vytvari dekorativni plochy a zlepSuje funkénost
zateplovacich systéemu v oblasti soklu domu




INTERIER BARVA

PRIMALEX POLAR

extra bily vnitFni malifsky natér Primalex Polar s garanci
nejvySsiho stupné ,polarni” bélosti min. 92% - osvédceny
vyrobek z ekologicky nezavadnych surovin, exkluzivni matny
finalni vzhled

prostor pro napad

@ PRIMALEX'




WOODEX

vysoce odolny vodou Feditelny vrchni natérovy systém na
domaci | tropicka drreva od finského vyrobce TEKNOS

zajiStuje dlouhodobou ochranu pred UV-zarenim
a plisnémi a je vyraben v Sirokém spektru transparentnich
a krycich odstinu

ekologicky nezavadné a vysoce kvalitni barvy

&I TEKNOS

T8022 T8032
+40

odstinu
T8033 T8038

PODBITi BARVA

LIGNOFIX 3v1

tenkovrstva synteticka lazura s biocidni slozkou s
dlouhodobym preventivnim Gcinkem proti direvokaznym
houbam a plisnim, odolna proti povétrnostnim vlivim

a UV zareni

obsahuje prirodni oleje s pridavkem vosku, vysoka
vodoodpudivost, vyborny rozliv a penetrace, zvyraznuje
prirozenou kresbu difeva, hedvabné matny vzhled,umoznuje
drevu dychat

sta@ma

BiLY ANTIK SEDY WENGE -




STRESNI TASKA

CLASSIC PREHLED BAREV MODELU CLASSIC

rada Classic je charakteristicky svym elegantnim a

symetrickym tvarem. Tento model je vhodny pro zajemce
0 sametovy vzhled strrechy. Patfi k nejoblibengjSim a
nejpouzivangjSim maodelum.

POVRCH
sametoveé matny, hladky povrch, s dvojnasobnou
povrchovou Upravou

KOMPLETNI STRESNi SYSTEM

« velky vybér tvarovek a prvkd stfesniho systemu

« konstrukéni navaznost jednotlivych prvkd stfesniho
systemu (barva, tvar, material)

CIHLOVE CERVENA CERVENOHNEDA
ZARUKA
« 30 let zadruka na material
« 10 nebo 15 let zaruka na funkénost strres. systéemu
: . .
TMAVOHNEDA BRIDLICOVE CERNA



VA

BRAMAC

STRECHA NA CELY ZIVOT

TECHNICKE UDAJE

Vzdalenost lati (VL): 315-340 mm
Zpusob pokladky: na strih

Kryci Sifka: 300 mm
Zavesna deélka: 398 mm

Celkova delka: 420 mm
Spotreba nam;: cca 9,8-10,6 ks
Hmotnost: cca4,3kg/ ks
Bezpecny sklon: 22’

Minimalni sklon: 12°

CLASSIC PROTECTOR PLUS FEnzi©

Rada Classic Protector Plus nabizi dokonale hladky, leskly a
stalobarevny povrch s vySSi odolnosti vaci vliivim pocasi i
usazovani mechu a necistot.

PROTECTOR®

PLUS

(:Kr'yci vrstvy zabrafujici zaSpinéni

Gr’stu.l probarveného jemnozrného betonu

(__Bc'tnn tvofici télo tasky NS




ZLABY A SVODY

OKAPOVY SYSTEM LEGOS

kompletni okapovy system dodavany v rozmeérech 125,/89
mm a 150,/38 mm je vyroben z ocelového pozinkovaného
plechu s oboustrannym potahem 50/50 p, Zn 275 g/m?

PREDNOSTI

« vysokd mechanicka pevnost
« dlouha zivotnost

 vysoka antikorozni odolnost
« minimalni naroky na udrzbu

DILY OKAPOVEHO SYSTEMU

1. podokapni zlab 9.
2. Zlabovy kout 10.
3. Zlabovy roh 11.
4. Zlaboveé celo s tésnénim 12.
0. Zlabova spojka 13.
6. Zlabova vyztuha 14.
7. Zlabovy kotlik 15.
8. svodové koleno 16.

BAREVNE PROVEDENI

svodova roura

objimka svodu do dreva
objimka svodu do zdiva
svodova spojka

sklopna vypust

svodova odbocka
vytokove koleno
Zlabovy hak

HNEDA BILA

GRAFIT

CIHLOVE CERVENA VISNOVA CERNA
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VENKOVNI A VNITRNI PARAPETY

VENKOVNI PARAPETY

taZzené extrudované parapety ze slitiny hliniku se vyznacuji vysokou
mechanickou odolnosti, prostorovou tuhosti a jsou dodavany v sedmi
zakladnich odstinech e

predni zaoblena hrana parapetu ma nos 25 mm a bocnice jsou zakonceny
plastovymi krytkami v barveé parapetu

BILA STRIBRNA ELOX HNEDA ELOX TMAVE HNEDA
ANTRACITGRAU BRONZ ELOX SVETLE HNEDA

VNITRNI PARAPETY

vnitFni plastové parapety z vysoce odolného materialu s dekorativni folii, ktera
vynika stalou barevnosti, odolnosti vici UV a chemikaliim, odolnosti vici
poskrabani a potravinovym skvrnam

predni zaoblena hrana parapetu ma nos 40 mm a bocnice jsou zakonceny
plastovymi krytkami v barve parapetu

BILA SEDY MRAMOR SEDA | ! 'l ANTRACITGRAU
ORECH ZLATY DUB TMAVY DUB MAHAGON

11



OKNA
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WINDEK PVC CLIMA STAR 76 - TROJSKLO

Ram okna i kridla je tvoren z pétikomorovych profild VEKA. Kromé vnitfniho a vnéjSiho
dorazoveého tésnéni jsou ramy vybaveny takeé strfredovym tésnénim, ktere prispiva k vybornym
tepelnéizolacnim vlastnostem. Plastové profily jsou vyztuzeny ocelovymi pozinkovanymi profily
s tloustkou stény 1,5 mm. Okna se dodavaji v bilém provedeni nebo v barve ¢i dekoru dle
vzorniku, Ize probarvit i télo. Meziskelni ramecek v barvach - bila, hnéda, cerna a stribrna.
Soucasti okna a balkonovych dveri je spodni podkladni zatepleny PVC profil.

Tepelna prostupnost s izolacnim trojsklem
Ug 0,7 W/mK (4-12-4-12-4 mm)

Soucinitel prostupu tepla okna (Uw)
Uw 0,92 W/m?K

BAREVNE PROVEDENI POVRCHU

standardni vnitfni provedeni v bilé barve. Venkovni provedeni s povrchovou Upravu dle
vzorniku. Povrchova dprava se provadi nakasirovanim félie s vybranou barvou nebo dekorem
na povrch profilu z PVC

MAHAGON DUB BAHENNI ZLATY DUB ORECH
. ANTRACIT : _ . o
ANTRACIT HLADKY STRUKTURGOVANY STRIBRITE SEDA BILA

== WINDEK'
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OVERENA KVALITA

technologie Secustik® dlouhodobé znemoznuje
neopravnené posunuti okennim kovanim zvenci diky
patentovanému integrovanemu blokovacimu mechanismu

bezpecnostni klika je vybavena stranovou aretaci s presnym
polohavanim - 45°, pri otaceni klikou 0 180° z uzavirené
polohy do vyklopné polohy blokovaci mechanismus
zapadava se slysitelnym cvakanim do specialnich drazek -
toto jemne zaklapnuti vytvari zvukovy signal, ktery zvySuje
zakladni bezpe€nost

MIKROVENTILACE

E 1\ SKLOPENO
o .~

OTEVRENO

ZAVRENO

OKNA KLIKY

OKENNI KLIKY BEZ KLICE

OKENNI KLIKY S KLICEM Engi©

Pro zvySeni stupné bezpecnosti oken proti vioupani nebo ochrany
pred oteviranim nezadoucimi osobami je mozné priplatkovou kliku s
klicem .
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VCHODOVE DVERE BEWINDEK

WINDEK PVC CLIMA STAR 82

Rada WINDEK PVC CLIMA STAR 82 je ur&ena pro stavby s vysokymi naroky na
energetickou usporu. Ram dveri je tvoren ze sedmikomorovych profild VEKA, ram kridla

z pétikomorovych. Oba ramy jsou vyztuzeny uzavirenym ocelovym profilem s tloustkou stény
1,9mm v ramu a 3mm v kifidle. Panty - bila, hnéda, stribrité Seda. Vyplna dverii maze byt
zvolena bud s plnym HPL panelem s tepelnéizolacnim jddrem nebo s viozenou vyplni

z kolekce VIZUAL nebo vyplin mdze tvorit zaskleni trojsklem (€irym nebo matnym satinatem).
V zékladu jsou dvere vybaveny mechanickym 3bodovym zamkem FUHR, ktery zajiStuje
synchronizované ovladani stirelky a dvou €epu po obvodu kridla pri otaceni klicem. Ve vyrobé
je osazena zakladni vlozka, kterou si klient mdze po predani domu nahradit novou viozkou

s vySSi urovni zabezpeceni.

Tepelna prostupnost s izolaénim trojsklem: Ug 0,7 W,/m?K (4-12-4-12-4 mm)
Souginitel prostupu tepla dvefri (Uw): Uw 1,1 W/m?*K

BAREVNE PROVEDENI POVRCHU

Standardni vnitini provedeni v bilé barve. Venkovni provedeni s povrchovou Upravu dle

vzorniku. Povrchova Uprava se provadi nakasSirovanim félie s vybranou barvou nebo
dekorem na povrch profilu z PVC.

MAHAGON DUB BAHENNI ZLATY DUB ORECH
. ANTRACIT : _ . o
ANTRACIT HLADKY STRUKTURGOVANY STRIBRITE SEDA BILA
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perito}.
vchodové dvere
PERITO KOLEKCE VIZUAL

charakteristickym rysem této designové kolekce je jednoduchost a Cistota. Prosklené casti dveri z této Fady nejsou
ozdobeny ramecky ani dekorativnimi prvky. U této rady je mozné nahradit material svrchni desky z HPL za material ALU.

PREDOSTI A VLASTNOSTI
HPL vypln, tloustka 36mm s vyplni, tepelné stabilni - skvelé klimatické vlastnosti, pevna, tvrda, UV rezistentni

kompletni nabidka typu, barev a dekort vyplni pod QR kédem

www. perito.cz/produkty/plastove-vchodove-dvere

JITKA




GARAZOVA VRATA
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KOLEKCE TRIDO Easy

vynikajici provozni spolehlivost, tichy chod, skvelé
tepelné-izolacni vlastnosti a diraz na atraktivni design.
snadné a komfortni ovladani, bezpecny provoz bez rizika
poruch, perfektni celoobvodoveé tésnéni, odolné
podlahove tésnéni

Specifikace: dvousténna sendviCova konstrukce panelt
z ocelového pozinkovaného plechu s tepelné-izolacni
PUR pénou, sila 40mm

garazova sekcni vrata se stropnim pohonem na dalkovy
ovladac Pearl Twin, pro stavebni otvor §.2500 x v.
2240mm

HO VELVET

sekeni panel bez prolist, s hladkym povrchem. Velvet je
dnes velmi oblibeny na garazovych vratech modernich
domu

panel je vhodny pro Upravu lakovanim barvami RAL
nebo potazenim falii s dfevodekorem (Orech, Zlaty dub)
Ci jinymi exkluzivnimi materialy - mozny je i matny vzor -
slidovy antracit DB703

r BAREVNE PROVEDENI =

VELVET HO

- B

RAL 9016 BiLA
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FASADNI OBKLAD Ena:©
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MAGICRETE ©

KAMENNY NEBO DREVENY FASADNI OBKLAD

v ramci programu Ener plus nabizime nadstandardni a priplatkové materialy, volitelné dle
individualniho vybéru investora

KAMENNY OBKLAD

Obklady z umélého kamene jsou vyrobeny z kvalitniho betonu a skvéle imituji prirodni kdmen.
Atraktivni a autenticky design s dlouhou zivotnosti a odolnosti proti viivim pocasi.

IMITACE LAMANEHO MRAMORU

!'A“-'

JAFHOLZ

DREVENY OBKLAD

obklad fasadni palubkou ze
severského smrku na
odvétravaném rostu
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RADA VYPINACU TANGO

kolekce TANGO je oblibena designova rFada vypinacu a

=

SLONQOVA KOST

zasuvek v oblych tvarech

BILA

CERNA

BEZOVA

KOUROVA SEDA  VRESOVA CERVENA

VYPINACE

RADA VYPINACU SWING / SWING L
kolekce SWING je oblibena rada vypinacu a zasuvek v

hranatém designu v kombinaci barev podzimnich tond a
bilé

Hg™

JASNE BILA SVETLE SEDA KREMOVA
BEZQOVA HNEDA

V elektroinstalaci vas vybavime od spinacu, zasuvek, az po
regulatory a termostaty. V nabidce jsou takeé antenni a
ethernetove zasuvky, snimace pohybu a rada dalSich.
Ostatni designovée rady ABB jsou v ramci Engi@

19



STAVEBNI POUZDRA 5@ \x

14

KVALITA S DLOUHOLETOU TRADICI

Stavebni pouzdro je posuvny systém urceny vyhradné

do interiéru, zabudované jako kapsa ve zdi a plni funkci ‘
nahradni duté stény. Do tohoto prostoru se nasledné
zasouvaji posuvné bezfalcové dvere. i 2

Pouzdro Ize zabudovat do sadrokartonove i do zdéné
pricky, pro jednokridlé dvere 5.60-110 / v.197cm a
pro dvoukridlé dvere 8. 120-225 / v. 197cm

Konstrukce je pevna a odolna, vyrobena ze O,7mm
silného plechu, neprohyba se a je odlehcena

KVALITNI KONSTRUKCNIi SYSTEM, SNADNO
MONTOVATELNE

Pouzdra nabizi zajimavy designovy prvek a dvere, ktere (
"zmizi ve zdi" Vam neprekazi, ziskavate hned vice mista.

JEDNOKRIDLE DVOUKRIDLE

20
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Pouzdro pro posuvné dvefe

VARIANTA DO ZDI

_-i
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INTERIER DVERE PORTA

POLODRAZKOVE DVERE - r

interiéroveé dvere PORTA DOORS z kolekce
VERTE HOME, skupina G - v polodrazkovéem

provedeni s oblozkovou zarubni. Kridlo dveri S TU IDA
se sklada z vertikalnich ramu, desek O TE G CIMBAL
z MDF materialu a proskleni z matného ¢ U ey
tvrzeného skla o tl.4mm. m cosﬁs B
~ . | ‘-IM'._:_ AT, PONCAD
MODELY DVERI -
SEGUIDG i

G.0+G.1+6G.2+G.3+G.4

5y = CREAR COON ELLI

i qu.znn CREAR.
: VIVE TU SUENGD
Y COMPARTE

S/ TU PASION.

BAREVNE VARIANTY - FOLIE PORTADECOR

ORECH BELENY ORECH VERONA 2 DUB CATANIA BILA

BAREVNE VARIANTY - FOLIE PORTASYNCHRO 3D

AKAT MEDOVY - AKAT STRIBRNY 1 WENGE BILA DUB TMAVY

DUB SARLATOVY BOROVICE NORSKA

N
I I
s
\
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ACT INTERIER KLIKY

SERVIS
ORGANIC R HR GRAFIT TIM )]
vratna pruzina  kovova konstrukce

dverni interiérove kovani AC-T servis kolekce Organic s povrchovou Upravou grafit
strukturovany na hranaté rozeté v provedeni pro dozicky klic BB

LL
o N

DOZICKY MEZIPOKOJOVY ZAMEK WC SADA S KNOFLIKEM
HANNOVER R HR EFEKT NEREZ L (t(@))w k k
vratna pruzina OVOova Konstrukce

dverni interiérove kovani AC-T servis modelova rfada Hannover s povrchem efekt nerez.
strukturovany na hranaté rozeté v provedeni pro doézicky klic BB

23




OBKLADY ADLAZBY S&ko

OBKLADY A DLAZBY

keramicky obklad stén a keramicka dlazba na podlahu dle vybéru investora dle
predem stanovené cenove relace

OBKLAD

keramicky obklad stén - kolekce Multi Tahiti format 30x60cm, mrazuvzdorna
rektifikovana o tl. 1cm s matnym povrchem

TMAVE SEDA - HNEDA SVETLE BEZOVA

BILA

DLAZBY

keramicka dlazba na podlahu - kolekce Multi Tahiti format 60x60cm,
mrazuvzdorna rektifikovana o tl. 1cm s matnym povrchem

TMAVE SEDA - HNEDA SVETLE BEZOVA

BILA

24




S
- ¢ ~ ’

EnerDOM |
rodinné domy na klié . .
ACoVpj ZADAN, Ny
; VYBER SANITY
PRVOTNI KONZULTACE A BAREV OBKLADU
( ] . .
o s < CENOVA NABIDKA
A ZADANI VIZUALU
[ | | -
' i [ |
| | @£
VIZUALIZACE ° o
KOUPELNY ‘
> 4
O -

REALIZACE

PR . . KOUPELNY
FINALNI SCHVALENI



PLOVOUCI PODLAHY

KVALITNi PODLAHA S TRADICI

laminatova podlaha pro narocné zakazniky s vybranym vkusem, ktera svym
nadCasovym vzhledem rozjasni prostor

SPECIFIKACE

laminatova podlaha s pFiznanou specialni V-drazkou, struktura lamely WS
(kartacované drevo)

rozmer lamely: 1380 x 183 x 8 mm
trida klasifikace proti otéru: AC4
trida zatéze: 32

V-drazka na vSech ctyrech stranach

NG -
— e Al WARRANTY |
PRISLUSENSTVi

podlahova lista Original Krono P65 z MDF ve shodném odstinu s podlahou
rozmer listy: 2500 x 65 x 16mm

26




&9 SWISS KRONO

ODSTINY KOLEKCE FERRUM FLOORING SIGMA

DUB LARYSA D5384

DUB KORYNA D5379 | DUB PAMFILIA D5382

KASANDRA D5375 DUB OFELIA D5381

LM

1T

27




SANITA

WC ZAVESNE VITRA S50 SKRINKA S UMYVADLEM NATUREL VERONA
keramické zaveésné \WC se zadnim odpadem a hlubokym splachovanim. Sedatko vestavéné umyvadlo z litého mramoru s

Vitra z Duroplastu bile, se zpomalovacim systémem Soft-Close. Podomitkovy prepadem a uzaviranim odpadu pomaoci
modul pro zazdéni nebo do instalacni predstény Kombifix s nadrzkou se zvukoizolaéni ovladaciho systému Clic-Clack + pakova
vloZkou a celnim ovladanim. Ovladaci tlaéitko obdélnikové s funkci Start/Stop v vodovodni baterie Optima CUBE WAY

matném chromu.

-

\ _ ) _/ﬂ” [ 2
4 y
VANA LAGUNA IDEA PLUS SKRINKA S DVOJUMYVADLEM NATUREL
CUBE WAY
obdélnikova vana dI. 160 x S.75cm z liteho 100% akrylatu, povrch leskly a odolny vestavené umyvadlo z litého mramoru s
vUCi povrchovému poskrabani. Vanova pakova nasténna baterie Optima CUBE WAY, prepadem a uzaviranim odpadu pomaoci
chrom, se sprchovym setem. . ovladaciho systemu Clic-Clack + pakova
é vodovodni baterie Optima CUBE WAY
” » F
3 /”"

ﬁ.__.}fri;é_ ; é (2%
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SPRCHOVY KOUT ANNEA

Ctvercova sprchova vanicka z litého
mramoru (30x380 cm), s protiskluzovym
dnem, jednokridlé oteviravé dvere s
pantovym systémem a pevna bocni sténa z
bezpecnostniho cirého skla tl. 6 mm,
sprchova pakova nasténna baterie Optima
CUBE WAY, chrom

SPRCHOVY KOUT ANNEA SE ZLABEM

sprchovy nerezovy Zlab s hydroizolaci
dl.700mm a rostem I-drain pro vlozeni
dlazby, jednokridlé oteviravé dvere s
pantovym systémem a pevna bocni sténa z
bezpecnostniho cirého skla tl. 6 mm,
sprchova pakova nasténna baterie Optima
CUBE WAY, chrom

Siko

ELEKTRICKY RADIATOR THERMAL
TREND KD-E S TERMOSTATEM

topny Zebrik s nerezovou otopnou tyci,
rovny bily, rozmér 5.60 x v.132 cm,
termostat k topneé tyci s LCD displejem,
umoznujici regulaci teploty a vypnuti

ZRCADLO S OSVETLENIM ESTHER

nasténné obdélnikové zrcadlo s fazetou
o rozmérech 60x80 cm, k montazi na
zed na Sirku i na vySku. LED koupelnove
svitidlo s uchycenim prfimo na zrcadlo

29



KOMIN Eao ssertiams

NEREZOVY TRIVRSTVY KOMINOVY SYSTEM BERTRAMS

komin nezabira prostor v mistnosti zacina nad krbovymi kamny nebo vliozkou.
\lyhodou je moznost dodatecné instalace.

- lehka konstrukce

- vngjSi plast: pozink ocel s povrchovou upravou Komaxit
- prumeér 180mm

- urceny pro vSechny druhy paliv

- barevné provedeni Cerné

ZDENY KOMINOVY SYSTEM SCHIEDEL NEBO CIKO

komin je soucasti zakladoveé desky domu a zasahuje do dispozice mistnosti. Nelze
instalovat dodatecné, je nutne resit jiz v prubéhu realizace domu.
- keramicky zdény systém - —
- vngjsi plast: kominova tvarnice : :
- prumeér 180mm

- urceny pro vSechny druhy paliv

- barevné provedeni nadstresni Casti

- betonoveé prvky imitujici cihlu (Cervena, hnéda, cerna) ci omitka

:
s.
O

30




——TAAPr>° ZABRADLI

ZABRADLI PRED FRANCOUZSKE OKNO PHOENIX

elegantni venkovni zabradli pred francouzska okna, které je
vyrobené z uslechtilé nerezove oceli. Soucasti zabradli je
trubkove madlo a vypln se svislymi pruty. Kotveni se provadi do
lice fasady.
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ZABRADLI PRED FRANCOUZSKE OKNO

EnslO
nadstandardné je mozné vybirat i z ostatnich typu vyrobce -
ANDROMEDA, KARINA nebo TAURUS, ktere se liSi typem a
zpusobem zpracovani vypIng.
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STINICI TECHNIKA Enz:@© CLUIVIRX=2

stinéni pro Vas domov

KVALITNIi STIiNICi TECHNIKA

nadstandardni a priplatkoveé materialy, volitelné dle individualniho vybéru investora

EXTERIEROVE STINENI INTERIEROVE STINENI

- vysoky stupen zastineni - ochrana pred slunecnim zarenim

- termoregulacni i ochranny efekt - termoregulacni i ochranny efekt

- snizovani hladiny venkovniho hluku - specialni nehorlava uprava

- chrani pred slunecnim zarenim, hlukem, vétrem i destem - hlinikové horizontalni profily nebo textilni roletovy material

|

A

predokenni zaluzie predokenni roleta horizontalni zaluzie textilni roleta
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Enai@ STRESNI OKNA

STRESNI OKNA VELUX
nadstandardni a priplatkové materialy, volitelné dle individualniho vybéru investora

- stresni kyvne okno Velux GLL 78x120 cm
- trojsklo s inovativni ThermoTechnologyTM
- vnitfni Uprava lakované drevo
- venkovni Uprava cerny hlinik
- spodni ovladaci klika

)
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PUDNI SCHODY @ # FAKRO

PUDNIi SCHODY LWF 60

nadstandardni a priplatkovy systém, volitelny dle individualniho poZadavku investora

Skladaci pudni schody s direveénym Zebrikem, zarucCuji vysoky
stupen protipozarni ochrany a také komfortni a bezpec€ny pristup
do pudnich prostor. Trida pozarni odolnosti EI1 / EI2=60 min.

- max. zatizeni - 160 kg

- koeficient prenosu tepla - U=0,64 W /m K*
- tloustka termoizolace - 7,4 cm

- tloustka poklopu - 8 cm

- ohnivzdorny poklop

- trojnasobny systém tésneni

- protiskluzové stupné zarovnané s bocnicemi zebriku
- madlo
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TEPELNA CERPADLA

VYTAPENI A REGULACE PRO NiZKOENERGETICKE DOMY

VWytapéni domu je zajisténo tepelnym cerpadlem LG varianta SPLIT o vykonu

5 - 9kW dle tepelné ztraty domu. Systéem VZDUCH /VODA, napojeny na komfortni
teplovodni podlahove rozvody DELTATOPR O dokonaly prenos tepla se stara
betonova podlaha s laminatovou naslapnou vrstvou. Diky tomuto FeSeni je

s

Regulace je pomoci prenosného termostatu, s tydennim programem. Kazda
mistnost ma samostatny okruh podlahovych rozvodu, ktereé zaroven muzete
regulovat v rozvodné skrini umisténé v technické mistnosti.

Tepelna Cerpadla vzduch /voda Therma V od spolecnosti LG jsou idealnim
reSenim pro usporu nakladd a energii v domé. Maji Spickovy vykon, dlouhou
zivotnost, tichy provoz a moderni intuitivni oviadani. Proto jsme tato Cerpadla
zaradili mezi standardy

- Mimoréadny vykon i pfi velmi nizkych venkovnich
teplotach (provoz do -25 "C)

- \Wkon tepelného €erpadla se plynule prizpasobuje
skuteCné potrebé domu

- Vystupni teplota vody az 65 "C

- Chladivo ohleduplné k zivotnimu prostredi
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Rychla a snadna instalace

- prostorove usporneé a esteticky prijemné reseni

- nizSi hmotnost a kompaktni rozmeéry usnadni manipulaci

- vnitfni jednotka muUZze je standardné instalovana v technické mistnosti (pripadné v
pradelne, garazi ¢i kuchyni). Diky €istému designu se hodi vSude.

- zasobnik TUV o objemu 200 | (tepla voda)

- zalozni elektrokotel

Pohadli a promysleny design

vSechny soucasti jsou propojené a ukryté pod Cisteé bilym krytem

velmi tichy provoz

intuitivni panel s dotykovym ovladanim a celorocnim programem

wi-fi: Ke svému Cerpadlu se muzete pripojit vzdalené odkudkoliv na svete

Smart
ThinQ
PWFMDD200
e N Al
LG PWYREWOOO

LG Smart Thin
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rodinne domy na klic
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